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+ Ervindueslgsningen energieffektiv, og giver den bedre
komfort end for?

+ Giver vindueslgsningen tilstraekkelig ventilation, og er
den nem at betjene?

« Giver vinduerne et godt lys indendgrs?

« Passer vinduerne til bygningens arkitektur?
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Staj males i decibel, der forkortes dB. Bade stgj-
niveauet fra veje og vinduers evne til at stgjisole-

re beskrives i dB. Hvis stgjniveauet udenfor er 68

dB, der svarer til en stor ringvej, vil et almindeligt

vindue med termoruder typisk give et indendars
stejniveau pé 38 dB.

38 dB er et forholdsvis hgijt niveau, som af de
fleste vil opleves som generende. Hvis vin-
duet udskiftes eller forbedres til en lasning,
der giver 4 dB hgjere stgjisolation, far man en
tydelig forbedring af stejen indenders. Val-
ger du en endnu bedre vindueslgsning, som
giver 8 dB hgjere isolation, opleves det som

om stgjen er blevet halveret.
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Alm. termorude E
I

68dB 38dB

KASSEVINDUE (VINDUE MED FORSATS)

Alm. glas =
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Typiske eksisterende vinduer

De fleste boliger herhjemme er i dag enten
udstyret med vinduer med termoruder eller
forsatsruder, der bremser en mindre del af
stgjen. Et almindeligt vindue med termo-
rude vil under normale forhold typisk stop-
pe 30 dB af stgjen. Hvis du bor ved siden af
en teet trafikeret vej, vil stgjbelastningen
indendgre i mange tilfeelde veere hgjere end
Bygningsreglementets graenseveerdi for
indenders trafikstgj pa 33 dB.

Listen over vinduer er ikke udtesmmende. Se
flere muligheder pd www.mst.dk/stoej/vinduer

Sadan kan du forbedre dine vinduer
Der findes en raekke vindueslasninger, der
giver dig vaesentlig bedre beskyttelse mod
trafikstgjen. Det kan vaere udskiftning af
rude, udskiftning af forsatsrude med ekstra

taetning eller udskiftning til et andet vindue.

Du kan se et par eksempler pa stgjreduce-
rende vindueslgsninger her:

De angivne veardier er eksempler, som af-
heaenger af de konkrete forhold, herunder
af storrelsen pa bade vinduet og veerelset.

UDSKIFTNING AF RUDE PLUS TETNING

__ 2 tetningsplaner

34dB

Lydenergirude

dvs. en energirude med
forskellige glastykkelser,

typisk 6 yderst og 4 mm inderst.
Husk at fa "varmt kantprofil”

MONTERING AF FORSATSVINDUE PLUS TATNING

UDSKIFTNING AF INDERGLAS PLUS TATNING

2 teetningsplaner

Eksist.
termorude

27dB

6 mm energiglas
i forsatsvindue

2 teetningsplaner

2 teetningsplaner

Alm. glas

28dB

6 mm energiglas
i stedet for oprindeligt
inderglas

2 teetningsplaner




